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Nebezpecné napéti.
|lln Neodstranujte ochranné kryty.

A NEBEZPECI

UPOZORNENi

‘ V pfipadé nedodrzeni téchto pokynii muze dojit Nepouzivejte jednotku
k urazu elektrickym proudem, zranéni nebo smrti. xMB-9640 venku.

Napéti na deskach plodnych spojt, zkusebnich bodech
a vystupni napéti mize byt také kladné (nebo zéporné)
vzhledem k uzemnéni sasi.

ve venkovnim prostiedi muze
dojit k poskozeni zafizeni.

Riziko vybuchu.

Toto zafizeni obsahuje soucasti, které mohou vytvaret jiskry a které by nemély
byt vystaveny hoflavym vypartm. Toto zafizeni by mélo byt umisténo alespori
457 mm (18 palct) nad zemi. V piipadé nedodrzeni téchto pokynt mize dojit
k vaznému zranéni nebo smrti.

Riziko vybusnych plynu.

Baterie mohou vytvéret vybusné plyny. Chcete-li sniZit riziko,
dodrzujte tyto bezpecnostni pokyny a pokyny zvefejnéné vyrobcem
baterie a OEM. V pfipadé nedodrzeni téchto pokynt mize dojit ke
zranéni nebo smrti.

explozi.

‘ Nabijejte pouze baterie, pro které je jednotka xMB-9640
ur¢ena. V pfipadé nedodrzeni téchto pokyn(i mize dojit
ke zranéni nebo smrti.

}llm Nabijeni nedobijeci baterie muze zpusobit jeji

A NEBEZPECi

UPOZORNENI

Nevystavujte jednotku xMB-9640 desti nebo snéhu. Jednotku
XxMB-9640 pouzivejte pouze v ¢istém vnitinim prostiedi. V pfipadé
nedodrzeni téchto pokynd mize dojit k poskozeni zafizeni.

Toto zafizeni mohou pouzivat pouze kvalifikovani
technici. Pozadovana kvalifikace se v jednotlivych
zemich lisi. Rid'te se mistnimi zakony a platnymi
vyhlaskami.

V pfipadé nedodrzeni téchto pokynit muze dojit k vaz-
nému zranéni nebo smrti.

A NEBEZPECi

Nebezpeéné napéti.

m Nespravné pfipojeni mize zpusobit tiraz elektrickym

‘ proudem
Chcete-li se vyhnout trazu elektrickym proudem nebo popaleni, ni-
kdy neprovadéjte zmény na plvodnim napéjecim kabelu a zastréce
xMB-9640. Pokud je jednotka xMB-9640 necinna, odpojte zastrcku ze
zasuvky. V piipadé nedodrzeni téchto pokyni mize dojit ke zranéni

Tato jednotka xMB-9640 je navr-
Zena pouze pro vnitini pouziti.

PFi provozu jednotky xMB-9640

nebo smrti.

A NEBEZPECi A UPOZORNENI
Riziko vybusnych plynu. Po manipulaci si umyjte ruce.
¥ blizkosti baterie nikdy nekufte POZADOVANO NARIZENIM STATU KALIFORNIE
aniji neumistujte o bliz osti C. 65: Kontakty baterie, svorky a souvisejici
jisker nebo plamenu. piislusenstvi baterie mohou obsahovat olovo
Baterie mohou vytvaret vysoce vybusnou aslouceniny olova, coz jsou latky, o kterych je
smés plynd, a to i kdyz nejsou v provozu. ve staté Kalifornie znamo, Ze zpusobuji rakovi-
Vzdy pracujte v dobre vétraném prostoru. nu, vrozené vady a reprodukéni poruchy.

V pfipadé nedodrzeni téchto pokynt

muze dojit ke zranéni nebo smrti.

A NEBEZPECI

Nebezpecné napéti.

Nespravné pfipojeni mize zpusobit traz
elektrickym proudem

Chcete-li se vyhnout Urazu elektrickym proudem
nebo popaleni, nikdy neprovadéjte zmény na pl-
vodnim napéjecim kabelu a zastréce xMB-9640.
Pokud je jednotka xMB necinnd, odpojte zastrcku
ze zasuvky.




xMB-9640

Obsah

4 — Diagnostika modulu 20

H

VSeobecné bezpecnostni pokyny

1. Udrzba 4 Postup 20
2. Osobni bezpec¢nostni opatfeni

(&)]

I . I 5 — Historie 21
3. Pfipojeni uzemnéni a napajeciho
kabelu 6 Historie 21
4. Umistén[x!VlB-964O 7 6 — Nastaveni 22
Uskladnéni 7
5. Bezpeé&nost ohledné radiovych Nastavent jazyka 22
interferenci 7 Systémovy jazyk 22
Jazyk vysledkl zkousek 22
Specifikace produktu 8 Nastaveni zobrazeni 22
. . Jas 22
1-Uvod a pfehled 9 Informace o verzi 22
Bezpecnostni opatreni 9 Obnoveni tovarnich nastaveni 23
Pripojeni k sitovému napajeni 9 Pravni informace 23
Pohled zepredu 10 Vyhledat aktualizace 23
Pohled zezadu 10 Nastaveni zkousky 23
Pripojeni 11 Oddélova¢ desetinnych Cisel 23
Uzamykaci napajeci kabel 11 Bzucak 23
Nabijeci kabely 11 Nastaveni data/€asu 23
Hlavni nabidka 12 Wi-Fi 24
Ikony hlavni nabidky 12 Pridani site 24
Uvodni nastaveni 12 Odstranéni sité 24
Pfidani sité 13 Nastaveni tiskarny 25
L Pridani Wi-Fi tiskarny 25
2 — Vyvazeni modulu 16 E-mail o5
Parametry 16 Pfidani adresy 26
Postup 16 Uprava adresy 26
. ; o Odstranéni vybrané adresy 26
3 — Prepravni vybijeni 18 Pokyny 26
Parametry 18
Postup 18

Naskenujte QR kod a ziskejte digitalni prirucky a pokyny k instalaci kabel(i pro jednotlivé moduly.

KIA xMB-9640 Knowledge Base

www.midtronics.com 3



VSeobecné bezpecnostni pokyny xMB-9640

VSeobecné bezpeénostni pokyny

A DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY — TYTO POKYNY S| ULOZTE

JE VELMI DULEZITE, ABYSTE SI PRED POUZITIM VASEHO ZARIiZENi xMB-9640 PRECETLI
TENTO NAVOD, A PRESNE DODRZOVALI BEZPECNOSTNi A PROVOZNi POKYNY.

A NEBEZPECI

Neodstranujte ochranné kryty. navrZena pouze pro vnitini
‘ V pfipadé nedodrzeni téchto pokyni muize pouziti.

dojit k trazu elektrickym proudem, zranéni

nebo smrti.

Napéti na deskach plo$nych spojt, zkusebnich bo-

dech a vystupni napéti muize byt také kladné (nebo

zaporné) vzhledem k uzemnéni 3asi.

1. Udrzba

e Ddrazné doporucujeme pravidelné kontroly a péci, zejména pokud xMB-9640 pracuje v agre-
sivnim prostredi.

e Kontrolujte znamky prehrati, koroze, poskozeni natéru a celkovy stav jednotky. Pokud je tfeba
pfijmout ndpravna opatfeni, pouzijte kontaktujte spole¢nost Midtronics. Kontaktni Udaje na
zadnim prebalu.

e Doporucujeme pravidelné odstranovat prach, necistoty a tlomky z vnéjsich povrch@ krytu, a to
i v pfipadé, Ze je jednotka v provozu.

}llm Nebezpeéné napéti. Tato jednotka xMB-9640 je

DULEZITE: Zatizeni xMB-9640 neobsahuje 74dné soucasti opravitelné uzivate-

lem. Kryt smi demontovat pouze opravnéna osoba.

o Ujistéte se, Ze je zemnici vedeni sitového napdéjeni spravné pripojeno ke vstupnimu konektoru
nebo Sasi xMB-9640. Podobné i ostatni zemnici vedeni, v¢etné uzemnéni aplikaci a zatizeni
udrzby, musi byt fadné uzemnéna kvili bezpecnosti personalu i zafizeni.

e Zanormalniho provozu nema obsluha pfistup k nebezpecnym napétim uvnitf Sasi. V zavislosti
na konfiguraci aplikace uzivatele viak mohou byt na vystupnich svorkach generovana VYSO-
KA NAPETI NEBEZPECNA PRO OSOBY. Zakaznik/uzivatel musi zajistit, aby vystupni vedeni byla
fadné oznacena z hlediska bezpec¢nostnich rizik a aby byl vyloucen jakykoli ndhodny kontakt
s nebezpecnym napétim.

e Toto zafizeni xMB-9640 neni urceno k pouziti osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo mentélnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud
jim nebyl poskytnut dohled nebo pouceni o pouzivani xMB-9640 osobou odpovédnou za jejich
bezpecnost.

A UPOZORNENI
Riziko vybusnych plynu.

Baterie mohou uvolnovat vybusné plyny béhem normalniho provo-
zu a béhem vybijeni nebo nabijeni.

1.1 Chcete-li sniZit riziko exploze baterie, dodrzujte tyto bezpecnostni pokyny, pokyny zvefejnéné
vyrobcem baterie a vyrobcem jakéhokoli zafizeni, které chcete pouZzit v blizkosti baterie. Zkon-
trolujte vystrazné znaceni na téchto vyrobcich, na motoru a na vozidle nebo zafizeni, které
obsahuje baterii.

A NEBEZPECI
}llm Nabijeni nedobijeci baterie mize zpUsobit jeji explozi.

Chcete-li snizit riziko zranéni, nabijejte pouze dobijeci typy baterii.

4 Midtronics Inc. 7000 Monroe Street Willowbrook, IL 60527



xMB-9640 Vseobecné bezpec¢nostni pokyny

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

Pokud si nejste jisti typem baterie, kterou se pokousite nabit, nebo spravnym postupem pro
kontrolu stavu nabiti baterie, obratte se na prodejce nebo vyrobce baterie.

Pouziti ptislusenstvi, které neni doporuceno nebo dodano vyrobcem xMB-9640, m{ize mit za
nasledek riziko pozaru, urazu elektrickym proudem nebo zranéni osob.

Pfi odpojovani xMB-9640 tahejte za zastr¢cku misto za kabel, chcete-li snizit riziko poskozeni
elektrické zastrcky a kabelu.

Nepouzivejte jednotku xMB-9640, pokud byla vystavena ostrému narazu, padu nebo byla jinak
poskozena; kontaktujte spole¢nosti Midtronics (viz kontaktni informace na zadnim prebalu).

Nerozebirejte jednotku xMB-9640; pokud je nutna oprava, pouzijte kontaktni informace na
zadnim piebalu této pfirucky. Nespravna montaz miize mit za nasledek riziko urazu elektric-
kym proudem nebo pozar.

Chcete-li snizit riziko Urazu elektrickym proudem, pred provadénim jakékoli udrzby nebo ¢is-
téni odpojte xMB-9640 ze sitové zasuvky. Vypnuti ovladacich prvka toto riziko nesnizi.

Pripojte a odpojte vodice baterie pouze pokud k tomu budete vyzvani jednotkou xMB-9640.
Nepiebijejte baterii (viz oddil 3).
Nabijejte baterii na suchém, dobie vétraném misté.

1.10 Nikdy nepokladejte predméty na xMB-9640 nebo kolem jednotky, ani neumistujte xMB-9640

takovym zpUsobem, ktery omezi proudéni chladiciho vzduchu jednotkou.

1.11 ProdluZovaci kabel by se nemél pouzivat, pokud to neni nezbytné nutné (viz odstavec 3.3).

1.12 Poskozeny kabel nebo zastr¢ku nechte ihned vyménit.

2.

2.1

2.2

23

24

25

26

2.7

Nevystavujte jednotku xMB-9640 desti nebo snéhu.

Osobni bezpecnostni opatieni

Toto zafizeni mohou pouzivat pouze kvalifikovani
technici. Pozadovana kvalifikace se v jednotlivych
zemich liSi. Rid'te se mistnimi zakony a platnymi
vyhlaskami.

V piipadé nedodrzeni téchto pokynt muze dojit k vaz-
nému zranéni nebo smrti.

Pri praci s bateriemi dbejte na to, aby nékdo byl v doslechu nebo dostatec¢né blizko, aby vam
pomohl.

Zajistéte, aby v pripadé, ze se elektrolyt z baterie dostane do kontaktu s pokozkou, odévem
nebo ocima, byl v blizkosti dostatek cisté vody a mydla.

Pri préci s timto zatizenim vzdy pouzivejte veskeré osobni ochranné prostredky (OOP).

Pokud se elektrolyt z baterie dostane do kontaktu s pokozkou nebo odévem, ihned je omyjte
mydlem a vodou. Pokud se vam elektrolyt dostane do oka, okamzité si jej omyvejte tekouci
studenou vodou nejméné po dobu 10 minut a vyhledejte Iékafskou pomoc.

V blizkosti baterie nebo motoru NIKDY nekuite ani ji neumistujte do blizkosti jisker nebo pla-
men(.

Dbejte zvysené opatrnosti, abyste snizili riziko ndhodného padu kovového nastroje na baterii.
Mohlo by dojit k jiskieni nebo zkratovani baterie nebo jiné elektrické soucasti, coz by mohlo
zpUsobit vybuch.

Pred praci s baterii si sundejte osobni kovové predméty, jako jsou prsteny, naramky, fetizky,
hodinky atd. Baterie mize produkovat dostatecné vysoky zkratovy proud, ktery miize svarovat
tyto predméty a zpUsobit tézké popaleniny.

www.midtronics.com 5



VSeobecné bezpecnostni pokyny xMB-9640

2.8

3.
3.1

A UPOZORNENI

Nedobijeci baterie mohou pfi nabijeni explodovat a zpUsobit zranéni
a poskozeni.

Chcete-li se vyhnout urazu elektrickym proudem nebo popéleni, nikdy neprovadéj-
te zmény na plvodnim napajecim kabelu a zastréce xMB-9640. Pokud je jednotka
xMB-9640 necinna, odpojte zastrcku ze zasuvky.

NIKDY nenabijejte zmrzlou baterii. Nejprve ji nechte dikladné rozmrznout.

Pripojeni uzemnéni a napdjeciho kabelu

Jednotka xMB-9640 musi byt uzemnéna, aby se snizilo riziko Urazu elektrickym proudem. Jed-
notka xMB-9640 je vybavena elektrickym kabelem, ktery ma uzemnovaci vodi¢ pro zafizeni
a uzemnovaci zastr¢ku. Zastrcka musi byt zapojena do zasuvky, kterd je spravné nainstalovana
a uzemnéna v souladu se vSemi mistnimi predpisy a vyhlaskami.

A NEBEZPEGI

Nebezpecné napéti.
dlu Nespravné pfipojeni mizZe zpuUsobit uraz elektrickym proudem
‘ Chcete-li se vyhnout urazu elektrickym proudem nebo popaleni, nikdy ne-
provadéjte zmény na pdvodnim napdajecim kabelu a zastréce xMB-9640.
Pokud je jednotka xMB-9640 necinnd, odpojte zastr¢cku ze zéasuvky.
V pfipadé nedodrzeni téchto pokynti miize dojit ke zranéni nebo smrti.

POUZITi ADAPTERU NENi POVOLENO V KANADE. POKUD NENi ZASUVKA S UZEMNENIM
K DISPOZICI, NEPOUZIVEJTE TENTO SERVISNi NASTROJ, DOKUD KVALIFIKOVANY
ELEKTRIKAR NENAINSTALUJE SPRAVNOU ZASUVKU.

3.2

33

ADAPTER
UZEMNENA ZENiCT j

ZASUVKA \@ KONTAKT, \/@ Q)

| ® (@
KRYT UZEMNENE/'(B)

ZEMNICT KOLI'K‘\ ZASUVKY

(A)
Uzemnovaci zastrcka 120 V vypadd jako zastrcka zndzornéna na obrazku A. Docasny adaptér,
ktery vypada jako adaptér znazornény na obrazku B a C, Ize pouzit pro pfipojeni této zastrcky
k dvoupdlové zasuvce, jak je zndzornéno na obrazku B, pokud neni k dispozici spravné uzem-
néna zasuvka.
Docasny adaptér by se mél pouzivat pouze do doby, nez kvalifikovany elektrikar nainstaluje
fadné uzemnénou zasuvku.
Prodluzovaci kabel by se nemél pouzivat, pokud to neni nezbytné nutné. Pouziti nespravné-
ho prodluzovaciho kabelu mlze mit za nasledek riziko poZaru a Urazu elektrickym proudem.
Pokud je nutné pouzit prodluzovaci kabel, ujistéte se, ze:

a.  koliky na zastr¢kadch prodluzovaciho kabelu maji stejny pocet, velikost a tvar jako
koliky na zéstréce vyvazovace;
. prodluzovaci kabel je spravné zapojen a je v dobrém stavu;
c.  prafez dratu je dostatecné velky pro stfidavy proud vyvazovace podle specifikace
v nasledujici tabulce.

Doporucena minimalni hodnota AWG* pro
prodluzovaci kabely pro xMB-9640
25 (7,6 m) 50 (15,2 m) 100 (30,5 m) 150 (45,6 m)

14 12 10 8

* American Wire Gauge (oznaceni prifezu)

3.4 Zastrcky a zasuvky maji vyhrazené uzemnovaci svorky a musi se spojovat se zasuvkami a za-

strckami s odpovidajicimi uzemnovacimi svorkami.

Midtronics Inc. 7000 Monroe Street Willowbrook, IL 60527



xMB-9640 Vseobecné bezpec¢nostni pokyny

4. Umisténi xMB-9640

vnitfni pouziti!

g DULEZITE: Jednotka xMB-9640 je navrzena pouze pro

Za zajisténi kontrolovaného prostiedi pro pouziti zafizeni odpovida obsluha.
V nepfiznivych podminkach jsou béZznou metodou ochrany zafizeni pracovni stany.

Chlazeni xMB-9640 zavisi na okolnim vzduchu. Volné proudéni vzduchu je dilezité, stejné jako
teplota vzduchu. Jednotka xMB-9640 musi byt postavena tak, aby kolem ni mohl volné cirkulovat
vzduch.

4.1 Nepokladejte hoflavé materialy na xMB-9640 nebo do jeji blizkosti a neumistujte xMB-9640
blize nez 3 palce od jakékoliv stény. Jednotka xMB-9640 nesmi byt nikdy pfipevnéna pobliz
nebo nad zarizeni generujici teplo.

4.2 Umistéte xMB-9640 tak daleko od baterie, jak to kabely umoziuiji.

4.3 Nikdy neumistujte jednotku xMB-9640 pfimo nad nabijenou baterii; plyny z baterie by mohly
zpUsobit korozi a poskozeni jednotky xMB-9640.

4.4 Jednotku xMB-9640 pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach bez nebezpeénych vypa-
rd.
4.5 Jednotku xMB-9640 skladujte na bezpe¢ném a suchém misté.

4.6 Nepouzivejte XMB-9640 v podminkach vysoké relativni vihkosti
(maximalné 85% nekondenzujici).

4.7 P¥i pouzivani xMB-9640 v Kanadé musi byt jednotka nainstalovana v souladu s kanadskymi
elektrickymi predpisy, ¢ast 1.

Uskladnéni
Vyvazovac skladujte na bezpe¢ném a suchém misté.

5. Bezpecnost ohledné radiovych interferenci
Provoz tohoto zafizeni podléha nasledujicim dvéma podminkam.
1. Toto zafizeni nebo pfistroj nesmi zplsobovat skodlivou interferenci.

2. Toto zafizeni nebo zafizeni nesmi byt ovlivnéno jakoukoliv interferenci. Véetné interference,
ktera mize zpUsobit nezadouci provoz.

ULOZTE SITYTO POKYNY

www.midtronics.com 7



Specifikace produktu

xMB-9640

Specifikace produktu

Napajeni
o Vstup: 100-240 M\, 50/60 Hz; max. 12 A
o \Vystup: 48Ve=m= 40A

96V == 20A

Nabijeci kabely
e 2m

Napajeci kabel
Podporuje uzamykaci konektor C19 pro
napajeci kabely specifické pro danou oblast:

e Spojené staty: Koncovka EMA 5-15,
jmenovité hodnoty 15 A/ 125V UL CSA

e EU:Koncovka EMA 5-15, jmenovité

hodnoty 16 A/250V UL CSA
e UK:Koncovka EMA 5-15, jmenovité
hodnoty 13 A/250V UL CSA
Aplikace

e Automobilovy pramysl

Chemie bateriového modulu
e Lithium-ion

Provozni parametry
e Vstupni napéti:

100-240 ™\, 50/60 Hz; 12 A max.
o Vystup:

48Vamm 40A

96V mmm 20 A

Vihkost
e 15% az 85% rel. vihkost, nekondenzujici

Rozméry
(bez rukojeti nebo zékladny)
e 44CM(D)x43,5CM (5)x 23 CM (V)

e Hmotnost:
17,84 KG (39 LB)

o Teplota

e Rozsah provoznich teplot:
0°Caz+50°C (32 °F az +140 °F)

e Rozsah skladovacich teplot:
-10°Caz+85°C(14°Faz 185 °F)

Certifikace

e CE e FCC
e ROHS

Konektivita

e Pfipojeni USB 2.0

e Rozhrani sbérnice CAN

o  Wi-Fi

Ochranné funkce

e Obracend polarita

Uzivatelské rozhrani
e Pokrocild navigace a aplikace nabijeni
e 5palcova dotykova obrazovka

Midtronics Inc. 7000 Monroe Street Willowbrook, IL 60527



XMB-9640 1 - Uvod a prehled

1 — Uvod a prehled

Bezpecénostni opatreni

Pro bezpecny, efektivni a presny provoz si pred pouzitim jednotky xMB-9640 prectéte
bezpecnostni a provozni pokyny v této pfirucce. Pfi praci s bateriemi vzdy pouzivejte nezbytnd
bezpecnostni opatieni, abyste zabranili vaznému nebo smrtelnému zranéni. Dodrzujte véechny
pokyny OEM a bezpecnostni doporuceni SAE, stejné jako nasledujici bezpe¢nostni opatieni:

A NEBEZPECI A UPOZORNENI

Riziko vybusnych plyn. Po manipulaci si umyjte ruce.

}lﬂ" V blizkosti baterie nikdy nekutte POZADOVANO NARIZENIM STATU KALIFORNIE

‘ aniji neumistujte d? blizkosti C. 65: Pély, svorky a souvisejici prisluenstvi

jisker nebo plamenu. baterie mohou obsahovat olovo a slou¢eniny
Baterie mohou vytvafet vysoce vybuinou olova, coz jsou latky, o kterych je ve staté Kali-
smés plynd, a to i kdyZ nejsou v provozu. fornie znamo, Ze zpUsobuiji rakovinu, vrozené
Vzdy pracujte v dobfe vétraném prostoru. vady a reprodukéni poruchy.
V pfipadé nedodrzeni téchto pokynt
muze dojit ke zranéni nebo smrti.

e Elektrolyt baterie miize byt nebezpecny. Viz materidlovy bezpecnostni list s opatfenimi a bez-
pecnostnimi postupy pro konkrétni typ servisované baterie

e Udrzujte bezpecnou vzdalenost mezi vasimi vlasy, rukama a oblecenim, a také vodici a kabely
xMB-9640, a pohyblivymi sou¢astmi motoru.

e Pred praci s baterii si sundejte osobni kovové predméty, jako jsou prsteny, naramky, retizky,
hodinky atd. Baterie mGze produkovat dostatecné vysoky zkratovy proud, ktery miize svarovat
tyto pfedméty a zpUsobit tézké popaleniny.

e P¥ipraci s kovovymi nastroji budte opatrni, aby nedochazelo ke vzniku jisker ¢&i zkratdm.

e Béhem nabijeni se nad baterii nikdy nenaklanéjte.

e Nikdy nepouzivejte jednotku xMB-9640 mimo stanoveny rozsah provoznich teplot (s. 8).

e Nikdy nenabijejte baterii mimo rozsah provoznich teplot doporuceny vyrobcem OEM.
Pripojeni k sitovému napajeni

Zapojte xMB-9640 do vyhrazené, uzemnéné zasuvky s jmenovitym stfidavym proudem 15 A nebo
vyssim.

Symboly pouzité v prirucce

Symbol Popis

Bezpecnostni symbol oznacuje pokyny, jejichz smyslem je
zabranit nebezpe¢nym situacim ¢i Urazam.

Bezpe&nostni symbol v kombinaci se slovy UPOZORNENI,
VYSTRAHA nebo NEBEZPECi oznaéuje pokyny, jejichz
smyslem je zabranit nebezpecnym situacim ¢i Grazam.

Symbol kli¢e oznacuje poznamky k postupim a uzite¢né
informace.

Tyto symboly indikuji, které klavesy se Sipkami na klavesnici
4AVDE je tfeba stisknout pro danou funkci.

Tuéna Text pro moznosti obrazovky je psan tuéné.
pismena
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1 - Uvod a prehled XxMB-9640

Pohled zepredu

MIDTRONICS

(0] Displej dotykové obrazovky | ® Kiavesnice s 5 tlacitky

@ Tlagitko pro zapnuti obrazovky | @ USB port

POZNAMKA: Je normalni, ze chladici ventilatory jednotky xMB-9640 z(istavaji v provozu i po

vypnuti obrazovky.

Pohled zezadu

@ Pfipojeni vysokonapétového @ Ptipojeni nizkonapétového
kabelu kabelu
@ Krytka pojistky @ Zasuvka napajeciho kabelu
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XxMB-9640 1- Uvod a prehled

Pripojeni

Uzamykaci napajeci kabel

Chcete-li napajeci kabel uvolnit a odpojit od jednotky xMB, zatdhnéte za cervenou zapadku na
boc¢ni strané konektoru.

Nabijeci kabely

1. Zapojte nizkonapétovy kabel do portu (@) v pravé spodni ¢asti zadniho panelu jednotky xMB,
jak je uvedeno v predchozi ¢asti.

=

2. Vlozte konektor vysokonapétového kabelu do portu ( @) v levé horni &asti zadniho panelu
jednotky xMB, jak je uvedeno v predchozi ¢asti. Konektor zatlacte dovniti, dokud nezacvakne
a nezajisti se v zasuvce.

Chcete-li kabel vyjmout, stisknéte a podrzte kovovou ptidrznou pojistku, abyste jej odijistili
a vytahli.

www.midtronics.com 1"



1 - Uvod a prehled

xMB-9640

Hlavni nabidka

Log Out

Module
Balancing

lkony hlavni nabidky

@ Main Menu

O

Module

Diagn History

(2]

Panel nabidky

Oblast vybéru hlavni nabidky

Nabiji/vybiji modul na cilové
napéti, aby byl uveden
do rovnovahy s ostatnimi

Vyvéazeni
modulu

bateriovymi moduly.

Vybiji bateriovy modul na
predem urceny stav napéti
(SOC) pro prepravu.

Pfepravni
vybijeni

Historie

Pripojuje se k modulim a ¢te
informace o ¢lanku/teploté.

Diagnostika
modulu

ge%

Nastaveni

PFistup ke zpravam,
vystraham a upozornénim.

Poskytuje pFistup k ulozené
historii zkousek nebo
umoznuje prohledavat historii
zkou$ek podle kédu VIN nebo
technika.

Nastavit/upravit: Wi-Fi,
nastaveni tiskarny, nastaveni
e-mailu, informace o uzivateli,
vychozi jazyk, nastaveni
zobrazeni/zvuku, informace
0 provozovné, pfipojena
zafizeni, informace o verzi
softwaru nastroje.

Uvodni nastaveni
1. Pfi prvnim zapnuti se zobrazi obrazovka Nastaveni jazyka. Pokracujte klepnutim na tlacitko
Dalsi.
Systémovy jazyk | Vlyberte vychozi jazyk ovladace pro obrazovku.
Jazyk vysledki Zvolte vychozi jazyk ovladace pro vsechny zobrazené zkousky
zkousek a vysledky zkousek.

2. Pokracujte klepnutim na tlacitko Dalsi.

12
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XMB-9640 1 - Uvod a prehled

3. Zobrazi se Nastaveni data a ¢asu. Po provedeni jakékoli zmény pokracujte klepnutim na tla-
¢itko Dalsi.

Vybrat format casu: 12hodinovy nebo 24hodinovy format

Vybrat format data: DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, nebo RRRR/MM/DD

Vybrat ¢asové pasmo: | Posun ¢asového pasma od greenwichského stredniho ¢asu

Nastavit datum: Nastavte aktualni datum

4.  Zobrazi se Nastaveni zkousky. Po provedeni jakékoli zmény pokracujte klepnutim na tlacitko

Dalsi.
Jednotky teploty Celsius nebo Fahrenheit
Oddélovac¢ 00.00 (te¢ka) nebo 00,00 (¢arka)

desetinnych cisel

Nastaveni bzuc¢aku Vlyberte, zda bude jednotka poskytovat zvukovou vystrahu.
Pokud je zvolena moznost,Vypnuto®, jednotka bude poskytovat
pouze vizudIni vystrahy.

5. Zobrazi se obrazovka Nakonfigurované sité Wi-Fi. Po provedeni jakékoli zmény pokracujte
klepnutim na tlacitko Dalsi.

Configured WiFi Networks

No networks configured

Klepnutim na ikonu Wi-Fi zobrazte seznam rozpoznanych a nakonfigurovanych siti Wi-Fi.

o Pridat sit’ 'i Odstranit vybranou sit

—
a Pripojit k vybrané siti Q Aktualizovat seznam siti

Pridani sité
-Klepnutim na tlacitko @) pridejte sit Wi-Fi.
Zobrazi se seznam rozpoznanych bezdratovych siti spolu se symbolem ® u vybrané sité.

- Klepnutim na tla¢itko > zobrazte nastaveni zabezpeceni a IP adresy.

Zabezpegeni | Zadné

| WPA/ WPA2 PSK
IP adresa | DHCP

| Staticka

Klepnutim na tla¢itko = nakonfigurujete vybranou sit.
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1 - Uvod a prehled XxMB-9640

6.  Vyberte zemi pouziti; tim se predvyplni pfedpona pro danou zemi ID distributora.
Pokracujte klepnutim na tlacitko Dalsi.

Location Selection

Country of use: Netherlands ~

7.  Zadejte pétimistné ID distributora KIA a pokracujte klepnutim na tlacitko Dalsi.

Location Selection

Distributor ID: C14VC |12345

8. Porozpoznani ID distributora se zobrazi ndzev a adresa spole¢nosti. Pokud jsou Udaje sprav-
né, pokracujte kliknutim na tlacitko Potvrdit.
Pokud neni ID distributora nalezeno, prekontrolujte, zda je aktivni pfipojeni Wi-Fi, zemi
pouziti a ID distributora.

A Verify Location Name & Address

Location: Midtronics BV
Hoofdveste 6-8 3992 DG Houten
Netherlands

Reconfigure Confirm
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XMB-9640 1 - Uvod a prehled

9.  Po potvrzeni bude vase zatizeni nastaveno podle nastaveni obchodnika.
Pokracujte kliknutim na tlacitko Hotovo.

BMIS Login

Location: Midtronics BV
Hoofdveste 6-8 3992 DG Houten
Netherlands

Login Status: Connected

Back

10. Zobrazi se pfihlasovaci obrazovka.

08/06/2020 1:19 PM 3=
Select User

Guest

o

Add User @

11.  Na obrazovce Potvrzeni OOP klepnéte na Potvrdit, pokud se pouziva spravné bezpecnostni
vybaveni.

Safety Equipment Confirmation

Do you fulfill all local legal nents to operate HV
batte

A

Cancel Confirm

12. Zobrazi se hlavni nabidka.

Log Out Main Menu

Module Transportation Module

Balancing Discharge Diagnostics

ke

Messages Settings

www.midtronics.com 15



2 - Vyvdzeni modulu xMB-9640

2 — Vyvazeni modulu

Pomoci této funkce muizete nabijet nebo vybijet modul sady baterii podle ru¢né
zadaného cilového napéti a uvést jej do rovnovéhy s ostatnimi bateriovymi
moduly.

Vyvézeni
modulu

A NEBEZPECI

Nebezpeéné napéti.
llm Nespravné pripojeni mize zpusobit Graz
‘ elektrickym proudem

Chcete-li se vyhnout urazu elektrickym proudem
nebo popaleni, nikdy neprovadéjte zmény na pa-
vodnim napéjecim kabelu a zéstréce xMB-9640.
Pokud je jednotka xMB necinnd, odpojte zastr¢ku
ze zésuvky.

DULEZITE: Nezapomeiite spravné pripravit sadu baterii podle viech pozadovanych
pokynt. Kompletni informace naleznete v dokumentaci.

Pfed vyvazenim bateriového modulu se ujistéte, Ze vSechny externi komponenty
pfipojené k xMB-9640 jsou v dobrém stavu

Parametry
— ReZim vybijeni je nastaven na konstantni — RezZim nabijeni je nastaven na konstantni
proud — konstantni napéti proud — konstantni napéti
— Maximalni vybijeci proud je 40 A az do — Nabijeci proud je 40 A az do 48 /20 A az do
48 V/20 A az do max. 96 V 96 V nebo max. modulu
Postup

1. Zkontrolujte, zda je nainstalovano vhodné bezpecnostni vybaveni, a stisknéte Potvrdit.
2. Vhlavni nabidce vyberte Vyvazeni modulu.

3. Vyberte model, rok, typ, platformu a typ modulu.

4. Ovéfte typ modulu a cilové napéti a stisknéte Dalsi.

5. Postupujte podle pokynl pro pfipojeni kabelu zobrazenych na obrazovce a stisknéte tlacit-
ko Dalsi.

6.  Ovérte napéti ¢lanku, teplotu, delta ¢lanku a napéti modulu a stisknéte tlacitko Dalsi.

A NEBEZPECI

Nebezpecéné napéti.
llm Nespravné pripojeni mize zpusobit Graz
‘ elektrickym proudem
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xMB-9640 2 - Vyvédzeni modulu

7. Jakmile je modul detekovan a ovéren, stisknutim tlacitka DalSi spustite postup vyvazovani.
Postup vyvazovani ukoncite stisknutim tlacitka Zast..

Module Balancing

Meodule Balance in Progress A0.007V

Medule T

8.  Vysledky se zobrazi na obrazovce xMB.

| ﬂ Module Balance Summary -
Result Overview A0.022V | AD.00°C

2P155 ()
5299V

Send Results

4 ﬁ Module Balance Summary

Cell Voltage 40,022V | A0.00°C

3.540V  3.530V

Temperature:

Send Results
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3 - Prepravni vybijeni xMB-9640

3 — Prepravni vybijeni

Tuto funkci pouzivejte k vybiti modulu na pfedem stanovené napéti pro
bezpecny transport.

Prepravni
vybijeni

A NEBEzZPECI

Nebezpeéné napéti.
Jm Nespravné pripojeni mize zpusobit Graz
‘ elektrickym proudem

Chcete-li se vyhnout Urazu elektrickym proudem
nebo popaleni, nikdy neprovadéjte zmény na pu-
vodnim napadjecim kabelu a zastréce xMB-9640.
Pokud je jednotka xMB necinnd, odpojte zastr¢ku
ze zasuvky.

DULEZITE: Nezapomeiite spravné pripravit sadu baterii podle viech pozadova-
nych pokyni. Kompletni informace naleznete v dokumentaci.

Pied vyvazenim bateriového modulu se ujistéte, Ze vSechny externi komponen-
ty pfipojené k xMB-9640 jsou v dobrém stavu.

Parametry
Vybijeni
— Rezim vybijeni je nastaven na konstantni proud — konstantni napéti
— Maximalni vybijeci proud je 40 A az do 48 V/20 A az do max. 96 V
Postup

1. Zkontrolujte, zda je nainstalovano vhodné bezpecnostni vybaveni, a stisknéte Potvrdit.
2. Vhlavni nabidce vyberte Pfepravni vybijeni.

3. Vyberte model, rok, typ, platformu a typ modulu.
4

Postupujte podle pokynu pro pfipojeni kabelu zobrazenych na obrazovce a stisknéte tlacitko
Dalsi.

5. Ovéite napéti ¢lanku, teplotu, delta ¢lanku a napéti modulu a stisknéte tlacitko Dalsi.

A NEBEZPECI

Nebezpecné napéti.
ﬂm Nespravné pfipojeni muze zpusobit Graz

elektrickym proudem
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xMB-9640 3 - Prepravni vybijeni

6.  Stisknutim tlacitka DalSi spustite postup prepravniho vybijeni. Postup ukoncite stisknutim
tlacitka Zast..

Transportation Discharge in Progress -

Transportation Discharge in Progress A0.032V | A0.00°C

erage Temperature:
Elap:

7. Vysledky se zobrazi na obrazovce xMB.

L | ﬂ‘ Meodule Balance Summary -
Result Overview A0.022V | AD.00°C

Module

Send Results

<4 ﬁ Module Balance Summary =

Cell Voltage A0.022V | A0.00°C

3.540V
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4 — Diagnostika modulu xMB-9640

4 — Diagnostika modulu

Tuto funkci pouzivejte k zobrazeni informaci o modulu, véetné méfeni napéti
¢lankd a teploty modulu bez spusténi nabijeni nebo vybijeni.

Diagnostika
modulu

A NEBEZPECI

Nebezpecné napéti.
llm Nespravné pfipojeni mize zpusobit Graz
‘ elektrickym proudem

Chcete-li se vyhnout urazu elektrickym proudem
nebo popaleni, nikdy neprovadéjte zmény na pul-
vodnim napéjecim kabelu a zastréce xMB-9640.
Pokud je jednotka xMB necinnd, odpojte zastrcku
ze zasuvky.

g DULEZITE: Nezapomeiite spravné pripravit sadu baterii podle viech pozadovanych

pokynti. Kompletni informace naleznete v dokumentaci.

Postup

1. Zkontrolujte, zda je nainstalovdno vhodné bezpecnostni vybaveni, a stisknéte Potvrdit.

2. Vhlavni nabidce vyberte Diagnostika modulu.

3. Vyberte model, rok, typ, platformu a typ modulu a stisknéte tlacitko Dalsi.

4. Postupujte podle pokynl pro pfipojeni kabelu zobrazenych na obrazovce a stisknéte tlacitko
Dalsi.

5. Ovéfte napéti clanku, teplotu, delta ¢lanku a napéti modulu.

v s

A NEBEZPECI

Nebezpecné napéti.
Ilm Nespravné pfipojeni mize zpusobit traz
‘ elektrickym proudem

ﬂ xMB Module Diagnostics
Module Diagnostics Overview A0.009V | AD.ODC

Module Type:

Module Voltage:

Average Cell Voltage

Cell Delta

Average Temperature:
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xMB-9640 5 — Historie

5 — Historie

L Pouzijte funkci Historie pro pfistup k historii pouziti nastroje. Zobrazuje uplné i
neuplné relace vyvazovani nebo diagnostiky.

Historie

V hlavni nabidce klepnéte na Historie pro zobrazeni historie nastroje.

Tool History

Module Balance
25/08/2023 14:38

Module Balance
25/08/2023 08:54

Module Balance

24/08/2023 15:36

q" Total Tests: 3

V UplIna relace vyvaZovani

nebo vybijeni

Klepnéte na >, chcete-li si prohlédnout podrobnosti jednotlivych zkousek.

Q Diagnostika modulu

Neuplna relace vyvazovani
nebo vybijeni

Klepnéte na X, chcete-li si prohlédnout tplné relace za poslednich 7, 30 a 90 dn(.
Historie

l Tato funkce slouzi k exportu dat historie na USB.
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6 — Nastaveni xMB-9640

6 — Nastaveni

Nabidku Nastaveni pouzijte k nastaveni a Upravé sité Wi-Fi, vybéru

{@ a konfiguraci tiskarny, nastaveni e-mailu, informaci o uzivateli, vychoziho

Nt jazyka, zobrazeni, zvuku, informaci o provozovné, pfipojeného pfislusenstvi,
informaci o zafizeni a ke spravé uzivatelQ.

Klepnutim na 4 se muZete vratit na pfedchozi obrazovku nebo klepnutim na M se mazete vratit
do hlavni nabidky.

Nastaveni jazyka

Pomoci funkce Jazyk a zadavani vyberte vychozi systémovy jazyk pouzivany
@ nastrojem. Uzivatelské vychozi hodnoty rovnéz zahrnuji jazyky pro Vysledky

zkousky, E-mail a Jazyk tisku.

Systémovy jazyk

Vlyberte vychozi standardni jazyk vyvazovace.

Jazyk vysledku zkousek

Vlyberte vychozi jazyk vyvazovace pro vSechny zobrazené zkousky a vysledky zkousek.
Nastaveni zobrazeni

Slouzi k upravé displeje vyvazovace, véetné jasu, ¢asu rezimu spanku a ¢asu ztlumeni
jasu. Rovnéz muzete zapnout nebo vypnout funkci Automaticky jas.

Jas

Klepnutim a podrzenim posuvniku a jeho naslednym posunutim doprava nebo doleva zvyste,
resp. snizte jas displeje.

Informace o verzi

Pomoci nabidky Informace o verzi zobrazite data jednotky.

| Obnoveni tovarnich
» nastaveni

© Pravni informace

| l I Vyhledat aktualizace

Sériové Cislo

0987654321

Verze konfigurace

192-411340-A00-0039

Verze dat

192-481341-A01-005

Verze fadice

192-001339-A00-0039

Verze diagnostického zafizeni

192-211379A-25

Verze zatizeni CVG-2

Z4adné nakonfigurované zafizeni

Verze OS

dca8000-eng 4.4.2 DEVR10_06
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xMB-9640 6 — Nastaveni

Obnoveni tovarnich nastaveni

Tuto funkci pouzijte k obnoveni vychozi tovarni konfigurace jednotky. Veskera historie zkousek a
vsechny predvolby nastaveni budou vymazany.

DULEZITE: Viechny predchozi Gpravy pivodniho nastaveni budou piepsany.

Pravni informace

Zobrazuje informace o pfifazeni softwaru prostfednictvim webu spole¢nosti Midtronics.
Vyvazovac musi byt pfipojen k internetu.

Vyhledat aktualizace

Tuto funkci pouzijte k vyhledani dostupnych aktualizaci softwaru jednotky pres internet.

Nastaveni zkousky

1. Klepnutim na tlacitko Qj zobrazte okno pro Upravu vychozich nastaveni zkousky. Klepnutim
na pole nebo ikony zménte hodnoty.

Oddélova¢ desetinnych &isel 00.00

Oddélova¢ desetinnych Cisel

Vychozi zplsob zobrazovéni ¢isel s pouzitim oddélovact v podobé carek nebo tecek.
Bzucak
Vyberte, zda bude jednotka poskytovat zvukovou vystrahu. Pokud je zvolena moznost,Vypnuto”,
jednotka bude poskytovat pouze vizudlni vystrahy.

Nastaveni data/Casu

1. Klepnutim na tlaitko e zobrazte vychozi nastaveni data a ¢asu.

Vybrat format ¢asu 12 hodin
Vybrat format data 10/18/2016

Vybrat asové pasmo EST

Nastavit datum m

Nastavit ¢as @
Vybrat format casu Vybrat format data
12hodinovy nebo Mésic/den/rok, den/mésic/rok nebo rok/den/mésic
24hodinovy format
Vybrat ¢asové pasmo Nastavit datum
Vyberte ¢asové pasmo, ve Pomoci tla¢itka A nebo ¥ zadejte mésic, den a rok.
kterém budete vyvazovac Klepnutim na tlagitko Nastavit datum ulozte nebo
pouzivat. klepnutim na Storno okno zavfete bez ulozeni.
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6 — Nastaveni xMB-9640

Nastavit ¢as
Pomoci tla¢itka A nebo ¥ zadejte hodiny, minuty a nastaveni AM/PM. Klepnutim na
tlacitko Nastavit cas ulozte nebo klepnutim na Storno okno zaviete bez ulozeni.

A A A

03:58 PM

v v v

2. Klepnutim na tlacitko ﬁ se vratite na obrazovku s informacemi o provozovné.

Wi-Fi

— Moznost Wi-Fi slouZi k zobrazeni, pfidani a odstranéni bezdratovych siti.
Ll
A 4

Klepnutim na ikonu Wi-Fi zobrazte seznam rozpoznanych a nakonfigurovanych siti Wi-Fi.

o PFidat sit i' Odstranit vybranou sit'

o~
a PFipojit k vybrané siti Q Aktualizovat seznam siti

Pridani sité
3. Klepnutim na tlacitko o pridejte sit Wi-Fi.
Zobrazi se seznam rozpoznanych bezdratovych siti spolu se symbolem ® u vybrané sité.

4. Klepnutim na tlacitko > zobrazte nastaveni zabezpeceni a IP adresy.

Zabezpedeni | Zadné

| WEP

| WPA/ WPA2 PSK
IP adresa | DHCP

| Staticka

5. Klepnutim na tlacitko = nakonfigurujete vybranou sit.
6.  Po Uspésné konfiguraci sité se klepnutim na tlacitko = vratte do seznamu dostupnych na-
konfigurovanych siti. Symbol ® oznacuje vybranou sit.

Odstranéni sité
1. Klepnéte na zobrazenou sit.

2. Klepnutim na tla¢itko Jl odstrante sit. Potvrdte odstranéni klepnutim na tla¢itko Ano.
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xMB-9640 6 — Nastaveni

Nastaveni tiskarny

Moznost Tiskarna slouzi k zobrazeni, pfidani a odstranéni tiskaren
pfipojenych k bezdratové siti Wi-Fi.

POZNAMKA: Pred rozpoznanim a nastavenim tiskarny nebo tiskaren
musi byt vytvoreno pripojeni k siti Wi-Fi.

Klepnutim na ikonu Tiskarna zobrazite seznam dostupnych tiskaren v nakonfigurovanych sitich
Wi-Fi a Bluetooth.

Nastaveni tiskarny

Nakonfigurované tiskarny

Pridani Wi-Fi tiskarny
1. Klepnutim na tla¢itko * pridejte tiskarnu. Tiskdrna musi byt zapnuta a pfipojena k siti
Wi-Fi.

2. Klepnutim na tlac¢itko o pridejte Wi-Fi tiskarnu.
Zkontrolujte, zda je tiskdrna zapnutd a pripojena ke stejné bezdratové siti jako vyvazovac.

3. Jakmile bude tiskarna pfipravena k pfipojeni, klepnéte na ->.
E-mail
Umoziiuje zobrazeni viech zadanych e-mailovych adres. Adresy
Ize pfiddvat, upravovat a odstrafiovat. Zadané e-mailové ucty
se pfidaji do e-mailového adresare. Casto pouzivané e-mailové

adresy |ze vybrat ze zobrazeného seznamu adres namisto jejich
opakovaného zadévani.

0 Pridat adresu
\g .
/ Upravit adresu

i .
. QOdstranit vybranou adresu

Nastaveni serveru

n Odeslat zkusebni e-mail
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Pridani adresy

1. Klepnutim na tlac¢itko o pfidejte e-mailovou adresu.

2. Pomoci zobrazené klavesnice zadejte jméno a e-mailovou adresu kontaktu.

3. Klepnutim na tlacitko PFid. pridejte adresu do seznamu e-mailli nebo klepnutim na tlacitko

Storno ukoncete pridavani a vratte se do seznamu e-mail(.

Uprava adresy
1. Klepnutim na zobrazenou e-mailovou adresu ji vyberte.

. .. -
2. Klepnutim na tlacitko / upravte adresu.

w

Pomoci zobrazené klédvesnice upravte jméno a e-mailovou adresu kontaktu.

>

Klepnutim na tlacitko PFid. pridejte adresu do seznamu e-mail nebo klepnutim na tlacitko
Storno ukoncete pridavani a vratte se do seznamu e-maild.

Odstranéni vybrané adresy
1. Klepnutim na e-mailovou adresu ji vyberte.

2. Klepnutim na tlacitko Wl odstrarite adresu. Klepnutim na tlacitko Ano potvrdte odstranéni
nebo klepnutim na tlacitko Storno ukoncete odstranovani a vratte se do seznamu e-mailQ.

Pokyny

Naskenujte QR kod a ziskejte prirucky a pokyny pro pfipojeni kabelu.

Scan below QR code for manuals and cable instructions.
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PATENTY

Tento produkt vyrabi spolec¢nost Midtronics, Inc., a je chranén jednim ¢i vice patenty v USA a dalsich
zemich. Konkrétni informace o patentech obdrzite u spole¢nosti Midtronics, Inc. na telefonnim ¢isle
+1 630 323-2800.

OMEZENA ZARUKA
Na produkty spole¢nosti Midtronics je poskytovana zaruka na vady materialu a zpracovani po dobu
jednoho (1) roku od data zakoupeni. Spole¢nost Midtronics podle svého uvézeni jednotku opravi nebo
nahradi repasovanou jednotkou. Tato omezend zaruka plati pouze pro vyrobky spole¢nosti Midtronics
a nevztahuje se na zadné jiné zafizeni, na poskozeni statickou elektfinou, vodou ¢i prepétim, na pad
jednotky ani na poskozeni vnéjsimi vlivy véetné nespravného pouzivani vlastnikem. Spole¢nost Midtronics
neodpovidé za zddné nahodné ¢i nésledné Skody vyplyvajici z porudeni této zaruky. Zaruka pozbyva
platnosti, pokud se vlastnik pokusi rozebrat jednotku nebo upravit kabelaz.

SERVIS

Chcete-li objednat servis, obratte se na kancelar spole¢nosti Midtronics ve svém regionu (viz oddil adres
nize). Pripravte si ¢islo svého modelu a sériové ¢islo. Tento prvni krok je velmi dileZity, protoze spole¢nost
Midtronics bude problém(y) fesit telefonicky a béhem tohoto kroku se mnoho problému vyresi. Pokud
problém nelze vyfesit, pracovnik zakaznického servisu vam vyda autorizaci vraceni materidlu (RMA) a
poskytne udaje o tom, kam vybaveni poslat. Toto ¢islo RMA bude vasim sledovacim ¢islem pro komunikaci
se spole¢nosti Medtronics. Poslednim krokem je zabalit vybaveni, aby se pfedeslo poskozeni béhem
prepravy, a vrétit vybaveni s pfedplacenou dopravou (zaplatite predem), s odkazem na obdrzené ¢islo
RMA a adresou, kterou vam poskytl pracovnik zékaznického servisu.

Spole¢nost Midtronics jednotku opravi a vrati ji prostiednictvim stejného typu prepravy, jakym byla
pfijata. Pokud se zjisti, Ze porucha byla zplisobena nespravnym pouzitim, zménou, nehodou nebo
neobvyklymi podminkami provozu nebo manipulace, bude kupujicimu oprava vyrobku vyuctovéna a
vyrobek mu bude vracen s predplacenym pfepravnym, véetné piepravniho a manipula¢niho poplatku
pripocteného k fakture. Na vyrobky spolecnosti Midtronics po zarucni dobé se vztahuji poplatky za
opravu. Na opravy po zéru¢ni dobé se vztahuje 6mési¢ni zaruka.

MlDT RONICS www.midtronics.com

Sidlo spole¢nosti Midtronics b.v. Midtronics Cina

Willowbrook, IL, USA Sidlo v Evropé China Operations

Telefon: +1 630 323 2800 Houten, Nizozemsko Sen-¢en, Cina

Dotazy pro Kanadu Pro Evropu, Afriku, Stfedni Telefon: +86 755 2374 1010
Bezplatna linka: +1 1 866 592 8052 vychod a Nizozemsko Midtronics Indie

Asie a Tichomo¥i (s vyjimkou Ciny) Telefon: +31306 868 150 Navi Mumbai, Indie

Kontaktni sidlo Spoleénosti Telefon: +91 22 2756 4103/1513

Telefon: +1 630 323 2800
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